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PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

1. Art und MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §1 - 11 und 16ff BauNVO)

_ | Mischgebiete

(§ 6 BauNVvO)
Nutzungsschablone:

Art der Nutzung Bauweise

Grundflachenzahl (GRZ) | Geschossflachenzahl (GFZ)

-1 Zahl der Voligeschosse als Mindest- und HochstmaB (romische Ziffer)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

g geschlossene Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

o offene Bauweise, siche Textfestsetzung A. 3.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Baulinie
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

3. Besonderer Nutzungszweck
(§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB)

Parkhaus|| Parkhaus, siehe Textfestsetzung A. 1.2

4. Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StraBenverkehrsflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsfliche besonderer Zweckbestimmung: FuRgéngerbereich
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

D

. 14

Tiefgaragenein- und -ausfahrt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BauGB)

Einfahrtsbereich des Parkhauses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BauGB)

Baume anpflanzen

Umgrenzung von Flachen fiir die Erhaltung von Bdumen, Strauchem und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB)

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz

unterliegen
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder

Abgrenzung des MaRes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO )

Umgrenzung der Flachen, deren Boden erheblich mit umweltgefidhrdenden

Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

5. MaBBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

6. Regelungen fiir die Stadterhaltung und fiir den Denkmalschutz
(§ 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB)

TEXTFESTSETZUNGEN

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG), Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz (UVPG), Wasserhaushaltsge-
setz (WHG), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG), Hessisches
Wassergesetz (HWG), Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gilltigen Fassung (siehe Be-
grindung).
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMASS § 9 BAUGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 9 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5, 6, 7 und 9
BauNVO und §§ 4 a und 6 BauNVO)

Im Mischgebiet (M) sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergniigungsstatten nicht zulassig.
Die nach § 6 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen werden nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes.

Aut der Flache mit dem besonderen Nutzungszweck ,Parkhaus* ist nur ein Parkhaus mit mindes-
tens 400 und hdchstens 700 Einstellplatzen zuldssig. Zudem sind im Erdgeschoss Einzelhandels-
und Dienstleistungsbetriebe zuldssig. Die Verkaufsflache darf insgesamt hdchstens 25 von Hun-
dert der Gebaudegrundflache betragen.

Als Verkaufsflache gilt der gesamte Teil der Geschaftsflache, auf welcher der Verkauf abgewickelt

wird und der der Kundschaft zuganglich ist, einschlieBlich

e der Gange und Stellflachen far Einrichtungsgegenstinde,

* des/der Ein- und Ausgangsbereiche/s mit Windfang und der Treppen oder Aufziige,

» der Schaufenster,

e der Thekenbereiche, die von Kunden nicht betreten werden dirfen,

* der Kassenzone und dem Kassenvorraum,

« der Freiflachen, die nicht nur voriibergehend fir Verkaufszwecke genutzt werden,

e der Lagerflachen, die gleichzeitig dem Verkauf dienen, und Aufstellflichen fir Einkaufswagen
innerhalb des Gebaudes oder unter dem Vordach im Eingangsbereich.

Im gesamten Plangebiet sind Einzelhandelsbetriebe mit einem erotischen Warensortiment sowie
alle Arten von auf die Darbietung oder Handlungen mit sexuellem Inhalt ausgerichteten Einrich-
tungen und Betriebe unzulassig.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 bis 21 BauNVO)
Abweichung von der Grundfldchenzahl (§ 19 Abs. 4 BauNVO)

Im Ml 1 und MI 1a darf die zuldssige Grundflache durch die Grundflachen von Garagen und Stell-
platzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen un-
terhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, ausnahms-
weise bis zu einer Grundflachenzahl von 0,9 Gberschritten werden, sofern mindestens 20 von
Hundert der Grundstiicksflache als Griinfliche angelegt werden. Hierbei kann die Begriinung von
Tiefgaragen vollstandig sowie die Begriinung von Dachfldchen mit einem Fliachenanteil von 50
von Hundert angerechnet werden.

Im MI2 darf die zulassige Grundflache durch bauliche Anlagen, durch die das Baugrundstiick le-
diglich unterbaut wird, ausnahmsweise bis zu einer Grundflachenzahl von hochstens 0,9 Gber-
schritten werden, sofern mindestens 20 von Hundert der Grundstiicksflache als Griinfliche ange-
legt werden. Hierbei kann die Begriinung von Tiefgaragen volistandig sowie die Begriinung von
Dachfldachen mit einem Flachenanteil von 50 von Hundert angerechnet werden.

H6hen von Gebauden

Im Mischgebiet diirfen die Traufhéhen der der BahnhofstraBe und der Westanlage und dem Rei-
chensand zugewandten Gebéaudeseiten eine Hohe von 12,0 m nicht unterschreiten und zum Rei-
chensand hin 16,0 m, ansonsten 14,0 m nicht Gberschreiten.

Auf der Flache mit dem besonderen Nutzungszweck ,Parkhaus“ darf der oberste Abschluss der
geschlossenen Briistung des obersten Parkdecks jeweils straBenbezogen eine Héhe von 12,0 m
nicht unterschreiten und von 17,0 m nicht Gberschreiten.

Traufhdhe ist die Hohe der Schnittlinie zwischen den AuBenflichen des aufgehenden Mauerwer-
kes (bei Staffelgeschossen des unteren Hauptmauerwerkes) und der Dachhaut. Bei Flachdachern
ist die obere Begrenzung der AuBenwand maBgebend.

Unterer Bezugspunkt fur die festgesetzten Hohen von Gebauden ist jeweils die mittlere Hohe der
gebaudeseitigen Kante des Gehwegs vor dem Baugrundstiick.

BAUWEISE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2a und Abs. 3 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
Bauweise und Abstandsflachen

Im MI2 ist die Bauweise offen mit der zwingenden Abstandsflachentiefe von 3,50 m, soweit nicht
Baulinien abweichende Abstandsflachentiefen erfordern.

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 4 und Abs. 3 BauGB i.V.m. § 12,
14, 16 und 23 BauNVvO)

Baulinien und Baugrenzen

Pro Gebaude ist je straBenzugewandter Fassade ein Zuriickireten von Gebaudeteilen hinter die
Baulinie bis zu 2,5 m Tiefe auf einer Lange von hochstens 5,0 m zulassig.

Die festgesetzten Baugrenzen dirfen durch Wintergarten, Balkone, Loggien, Aufziige, Terrassen,
Veranden, AuBentreppen und Uberdachungen bis zu einer Tiefe von 1,5 m und einer Gesamtbrei-
te von hochstens 5,0 m pro Fassade eines Gebaudes (iberschritten werden.

Uberschreiten der Baulinie an StraBenverkehrsflichen

Im MI1 und Mi1a sind Auskragungen Gber die BahnhofstraBe und Westanlage und damit Uber-
schreitungen der Baulinien durch Dachiiberstande bis zu 0,5 m Tiefe und fiir feststehende Schau-
fenster-Vordacher bis zu 1,5 m Tiefe auf der gesamten Lange des jeweiligen Geb4udes zulissig.

In den Obergeschossen darf die festgesetzte Baulinie von Wintergarten, Balkonen, Loggien und
Erkern bis zu 1,5 m Tiefe auf einer Gesamtlange von 4,0 m pro Fassade eines Gebaudes (iber-
schritten werden. Eine lichte Durchgangshéhe von 3,0 m muss gewahrt bleiben.

Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen gemaB § 6 Abs. 9 u. 10 HBO
sind in Form von Geb&uden auBerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksfliche nur zuldssig, wenn
deren Grundflache nicht mehr als 50 m2 und deren Héhe 3,0 m nicht (iberschreitet.

Unterirdische Anordnung von Stellplidtzen und Garagen

Im MI2 sind oberirdische Stellplatze und Garagen, mit Ausnahme verpflichtend nachzuweisender
Steliplétze fir behinderte Personen, unzulassig. Tiefgaragen sind vollstandig unterirdisch anzule-
gen. Davon abweichend diirfen, mit Ausschluss eines 16 m tiefen Bereiches ab der gebaudeseiti-
gen Kante des Gehwegs vor dem Baugrundstiick in der BahnhofstraBe, ausnahmsweise Tiefga-
ragensockel bis 1,0 m Gber der mittleren Hohe der gebaudeseitigen Kante des Gehwegs vor dem
Baugrundstiick hinausragen, wenn aufgrund der Anlage von Doppelparker-Systemen die Not-
wendigkeit hohere Tiefgaragengeschosshéhen und in der Erdgeschosszone (iber der Tiefgarage
Wohnnutzungen nachgewiesen werden.

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Beschrénkung der Oberflachenversiegelung

Hof- und Lagerflachen, Wege und Pkw-Stellplatze, Garagenzufahrten und Terrassen sind in einer
Bauweise herzustellen, die die Versickerung von Niederschlagswasser erméglicht, sofern dadurch
das Grundwasser nicht gefahrdet wird. Davon ausgenommen sind Flachen, die von Tiefgaragen
unterbaut sind.

Grundstiicksfreiflachen

Im MI1 und Mi1a sind mindestens 10 von Hundert, im MI2 sind mindestens 20 von Hundert der
Grundstiicksflachen gartnerisch anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Dabei sind
mindestens 5 von Hundert der Grundstiicksflache mit standortgerechten Laubgehélzen, vorzugs-
weise entsprechend der Artenliste (s. B.11), zu bepflanzen.

Hierbei kann die Begriinung von Tiefgaragen vollstandig sowie die Begriinung von Dachflichen
mit einem Flachenanteil von 50 von Hundert angerechnet werden.

ANPFLANZUNG UND ERHALTUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

Erhaltung von Baumen, Strauchern

Die zum Erhalt festgesetzten Gehélze sind zu pflegen, bei Bauarbeiten zu schiitzen und bei Aus-
fallen wieder zu ergéanzen. Eine Ersatzpflanzung ist mit heimischen Laubgehélzen, bei Baumen
mit einem Mindeststammumfang von 16 cm, anzulegen.

Anpflanzen von Einzelbdumen

Es sind schmalkronige Laubbdume entsprechend der Artenliste (s. B 11) mit einem Mindest-

stammumfang von 16-18 cm zu verwenden. Von den in der Planzeichnung festgesetzten Standor-
ten darf bis zu 1,5 m abgewichen werden.

TEXTFESTSETZUNGEN TEXTFESTSETZUNGEN
6.3 Dachbegriinung Straucher: Kletterpflanzen:
Cornus sanguinea (Hartriegel) Waldrebe (Clematis spec.)
Dacher bis zu einer Dachneigung von 5° (alte Teilung) sind, sofern sie nicht fiir haustechnische Corylus avellana (Hasel) Efeu (Hedera helix)
Aufbauten bendtigt werden oder zur Belichtung darunter liegender Raume lichtdurchlassig ausge- Crataegus spec. (WeiBdorn) Hopfen (Humulus lupulus)
bildet werden missen, mit einer extensiven Dachbegriinung zu versehen. Davon ausgenommen Euonymus europaeus (Pfaffenhitchen) GeiBblatt (Lonicera spec.)
sind Dachterrassen und Tiefgaragendécher, soweit sie der ErschlieBung dienen. Die Aufbaustar- Ligqstrum vulgare (Gemeiner Ligqster) Klgtter-Kni_iterich (Polygonum aubertii)
ke ist in einer Hohe von mindestens 8 cm bis 10 cm vorzunehmen, der Abflussbeiwert muss min- Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)  Wilder Wein (Parthenocissus
destens 0,3 betragen. Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) Weinrebe spec.)
Carpinus betulus (Hainbuche) (Vitis vinifera)
6.4 Fassadenbegriinung Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
In den Mischgebieten sind fensterlose Wande mit mehr als 50 m? Flache dauerhaft mit Rank- und
Kletterpflanzen zu begriinen.
Die Fassaden des Parkhauses sind entlang der dffentlichen StraBen und Plétze in Abstanden von
hochstens 10,0 m dauerhaft mit Rank- und Kletterpflanzen zu begriinen.
B. AUFHEBUNG BAUORDNUNGSRECHTLICHER FESTSETZUNGEN GEMASS VERFAH RENSVE RM ERKE
§ 81 HBO AUFSTELLUNGSBESCHLUSS BEKANNTMACHUNG
(Satzung gemaB § 81 Abs. 1,2 und 3 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB) DURCH DIE DES AUFSTELLUNGSBESCHLUSSES AM 05.07.2012
STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG AM UND DER FRUHZEITIGEN BETEILIGUNG DER
Mit diesem Bebauungsplan werden die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungs- 27.06.2012 LOFFENTLICHKEIT AM 03.08.2013 IN DER
plans Nr. G 1/09 ,Reichensand" aufgehoben. GIESSENER ALLGEMEINEN" UND IN DEM
ENER ANZEIGER"
EN, DEN 20.03. £
R A '+ y GAERSEN, DEN 20.03.2015
e " ‘ p AN DER STADT GIESSEN
C. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN GEMASS § 9 Abs. 6 BauGB > \_’/( ) .
o ot
Gestaltungssatzung P s~ Bfirgamasterin
Die separate Gestaltungssatzung auf der Grundlage des § 81 HBO ist zu beachten. FRDH@WBETHUGUNG DER ETEILIGUNG DER
OFFENTLICHKEIT ENTLICHER BELANGE
2. Sanierungsgebiet VOM 12.08.2013 BIS 23.08.2013 VOM 22.07.2013 BIS 16.08.2013
Der raumliche Geltungsbereich befindet sich innerhalb des durch Satzung férmlich festgelegten
stadtebaulichen Sanierungsgebietes ,SchanzenstraBe/MihistraBe”, in dem die Vorschriften der
§§ 152—156a BauGB Anwendung finden.
3. Aufhebung der Erhaltungssatzung
Mit diesem Bebauungsplan wird der Bebauungsplan Nr. G 1/09 ,Reichensand“ und die fiir dessen s e Sisteri
raumlichen Geltungsbereich gem. § 172 Abs. 1, Satz 1, Ziffer 1 i. V. m. § 172 Abs. 3 BauGB ge- L2
fasste Erhaltungssatzung aufgehoben. EWESCHLUSS MACHUNG
DURCH DIE STA RORDNETENVERSAMMLUNG | DER OFFENLEGUNG IM ENTWURF AM 11.10.2014
4, Denkmalschutz AM 09.10.2014 IN DER "GIESSENER ALLGMEINEN" UND IN DEM
"GIESSENER ANZEIGER"
Das Gebaude Bahnhofstrae 39 ist ein denkmalgeschiitztes Einzelkulturdenkmal gem. § 2 Abs. 1 .
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG). Alle baulichen MaBnahmen an Denkmalen bediir- E.?gggsgigfglggggas hv it ~S|ESSEN, DEN 20.03.2015
fen der Abstimmung mit den zustandigen Denkmalschutzbehérden. . %‘5?' DER S.TADT GIESSEN
Im Plangebiet befindet sich eine archédologische Fundstelle (ehemalige Festungsanlage). Es ist -~ &___/( v
damit zu rechnen, dass durch die Bebauung Kulturdenkmaéler im Sinne von § 2 Abs. 2 Satz 2 o
HDSchG (Bodendenkmaler) zerstort werden, weshalb alle Bodeneingriffe/BaumaBnahmen archa- ermeisterin . 1y Lo
ologisch zu begleiten sind. Die Kosten einer solchen Untersuchung geméB § 18 Abs. 1 HDSchG v =
sind vom Planbetreiber/Verursacher zu tragen. - NLEGUNG BEW DER BE__HORDEN
IM ENTWURF WURDE IN DER ZEIT VOM 21.10.2014 UND SONSTIGER TRAGER
Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmaler bekannt, so ist dies dem Landesamt fiir Denkmalpflege BIS EINSCHLIESSLICH 21.11.2014 DURCHGEFUHRT. OFFENTLICHER BELANGE
Hessen, Archéologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde unverziiglich
anzuzeigen (§ 20 HDSchG). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach . VoM 014 BIS 21.11.2014
e g : . : f fair di
g?;} a:!';‘rlljzne|gde::} ;mFll::;g;a;:esgggtzZ::tand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren fir die ABSSEN. DEN 20.03.2015 DEN 20.03.2015
9 ' ALTDER STADT GIESSEN ER STADT GIESSEN
5. Wasserwirtschaftlicher Hinweis :
o7 N
GemaB § 3 Abs. 5 der stadtischen Abwassersatzung (2013) ist von Dachflachen mit einer GroBe B
von mehr als 20 m? abflieBendes Niederschlagswasser in nach dem jeweiligen Ertrag und Bedarf
zu bemessenden Regenwassernutzungsanlagen zu sammeln. Ausgenommen hiervon sind vor SCHLUSS DURCH RTIGT AM
dem 01.04.2013 vorhandene Gebaude, deren Entwasserung nicht wesentlich gedndert wird sowie DIE STADTVERORDNETENVER- -
unbeabsichtigte Hartefalle unter Beriicksichtigung o6ffentlicher Belange. - MLUNG AM 19.03.2015
_ SEN, DEN 20.03.2015
Niederschlagswasser, das nicht zur Verwendung vorgesehen ist, soll ortsnah versickert, verrieselt DER STADT GIESSEN
oder direkt Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewésser einge- :
leitet werden, soweit dem weder Offentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be- e o S
lange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG). AR T} isteri = Blrgefmeisteri
‘ : ‘;’ N / )
6. Entwasserungsaniagen DER B%?KWURDE AM 21.03.2015 N DER "GIESSENEALLGEMEINEN" UND IN DEM
"GIESSE ER" BEKANNT GEMACHT.
Bei der Herstellung der Einrichtungen zur Niederschlagsentwisserung sind die allgemein aner- -
kannten Regeln der Technik, insbesondere das Arbeitsblatt DWA-A 138 'Planung, Bau und Be- RECHTSKRAFTIG SEIT 21.03.2015
trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser’, April 2005, der Deutschen Verei-
nigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), die DIN 1986 'Entwésserungsan-
lagen fir Gebaude und Grundsticke' und DIN 1989 'Regenwassernutzung', die Euronormen EN
12056 und EN 752 sowie die Abwassersatzung der Stadt GieBen zu beachten.
7. Kampfmittelbelastung
Der Plangeltungsbereich liegt innerhalb eines Bombenabwurfgebietes. Vom Vorhandensein von
Kampfmitteln im Untergrund bis 4 m Tiefe muss grundsétzlich ausgegangen werden, soweit nicht
Teilflachen bereits auf Kampfmittel hin untersucht und ggf. gerdumt wurden. Die Eigentiimer die-
ser Flachen sind im Zuge der Vorbereitung von bodeneingreifenden BaumaBnahmen zu den An-
forderungen der Kampfmittelrdumung entsprechenden Sondierung verpflichtet.
8. Brandschutz
Far bauliche Anlagen ist gemaB §§ 13 und 38 HBO sowie § 3 Hessisches Brand- und Katastro-
phenschutzgesetz als Grundschutz eine Loschwasserversorgung von mindestens 1600 I/min vor-
zusehen und sicherzustellen.
9. Altlasten
Bei BaumaBnahmen auf den gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichneten Flachen sind im
Baugenehmigungsverfahren sowie bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben das Amt fir Umwelt
und Natur der Stadt GieBen und gegebenenfalls das Regierungsprasidium GieBen, Abteilung
Umwelt, rechtzeitig zu beteiligen (§§ 4, 7 und 9 BBodSchG, Bauvorlagenerlass vom 20.09.2007).
Im Rahmen von Abbruch- und Bauvorhaben im Plangebiet ist das Merkblatt der Regierungsprési-
dien Darmstadt, GieBen und Kassel, Abteilungen Umwelt, zur ,Entsorgung von Bauabfillen®
(Baumerkblatt) in der jeweils neuesten Fassung zu beachten.
10. Artenschutz
Die Baufeldvorbereitung sowie Riickschnitte oder Rodungen von Gehdlzen diirffen gemaB § 39
Abs. 5 Nr.2 BNatSchG nur zu Zeitpunkten auBerhalb der Brutzeit (01. Oktober bis 01. Méarz) U bersichts p lan
durchgefiihrt werden. Vor dem Abriss von Gebauden ist in jedem Fall durch einen Fachgutachter 2
zu prifen, ob hiervon geschiitzte Arten betroffen sind und gegebenentalls durch geeignete MaB- | st | Geltungsbereich des
nahmen sicherzustellen, dass keine Verbotstatbestande gemaB § 44 BNatSchG eintreten. lew==id Bebauungsplanes Gl 01/38
1. Empfehlungen zu Pflanzqualitit und —arten )
Es wird empfohlen, einheimische Laubgehdlze nach folgender Pflanzliste und das Pflanzgut aus M. 1:500
der Region zu verwenden (beispielsweise Uber Forstbaumschulen). Bei Baumgehdlzen sollten
mehrfach verpflanzte Stammbische bzw. Hochstdmme mit mindestens 16-18 cm Stammumfang
verwendet werden.
Schmalkronige Baume:
Ulmus hollandica dobel (schmalkronige Stadtuime)
Prunus hilleri ,Spire* (Zierkirsche)
Sorbus aucuparia Fastijata (Saulen-Eberesche)
Malus van Eseltine (Zierapfel)
Carpinus betulus Frans (Sdulen- Hainbuche)
Bebauungsplan
Straucher: Kletterpflanzen: g p
Cornus sanguinea (Hartriegel) Waldrebe (Clematis spec.)
Corylus avellana (Hasel) Efeu (Hedera helix) N r. GI 01 I 36
Crataegus spec. (WeiBdorn) Hopfen {(Humulus lupulus) Gebiet:
Euonymus europaeus (Pfaffenhiitchen) GeiBblatt (Lonicera spec.) . . : "
Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) Kletter-Knéterich  (Polygonum aubertii) Reichensand/BahnhofstraBe
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)  Wilder Wein (Parthenocissus
Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) Weinrebe spec.)
Carpinus betulus (Hainbuche) (Vitis vinifera) Fiir das Gebiet zwischen der Bahnhofstrae im Norden, der Westanlage
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) im West ie der Strae Reich d im Sid d Oste
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) im vvesten sowie der ale Reichensand iIm suden un sten.
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